




connect
Valenciaport

Phone: +34 96 393 94 00 | info@connectvalenciaport.eu | www.connectvalenciaport.eu

vías adicionales para las operaciones de carga y 
descarga ubicadas en el lado más cercano a la 
terminal de contenedores. La vía general ha 
sido alargada en 202m y se ha adaptado para 
poder  hacer hueco a la extensión de las vías de 
carga y descarga, que han sido alargadas desde 
los 330m y 435m hasta 799m y 804m respecti-
vamente. Además, en la vía general y en una de 
las vías de carga y descarga (la que ha sido 
ampliada desde 330m hasta 799m) se ha 
implementado el ancho doble (ancho ibérico y 
ancho UIC) mediante la solución del tercer 
carril. 

La modi�cación de la red ferroviaria ha afecta-
do el viario colindante, especialmente la roton-
da situada junto a la terminal de contenedores. 
Por lo tanto, esta red viaria también se ha redi-
señado. Además, para optimizar la operativa de 
la terminal, dos vigas de refuerzo se han cons-
truido a lo largo de las vías de carga y descarga 

para el uso de las grúas RTG (Rubber Tired 
Granty Cranes) en vez de los actuales Reachs-
tackers en la operativa de carga y descarga de 
los trenes. 

El resultado �nal de la red ferroviaria de la 
terminal de contenedores del Muelle de Levan-
te es una vía general y una vía de carga y 
descarga con ancho doble, y el resto de las vías 
de carga y descarga con ancho ibérico. 


